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工程名称  新平惠民家园建设项目（ 3 幢）  

开工时间  2017. 9 . 10  工程进度  3 米层梁板钢 筋安装  检查日期  2018. 7 . 12  

施工单位  新平县 太平建筑装饰工程有 限公司  监理单位  云南鸿博建设咨询有限公 司  

检查部位  3 米层梁板钢筋  

检查内容：   1. 梁板钢筋安装；   2. 汛期安全检查  

检查情况：   1. 阳台板转角钢筋数量不够，要求处理。   2. 部分剪力墙水平筋漏扎。   3. 楼梯折板钢筋数量 与图纸不符。   4. 梁板钢管支撑水平杆到底板的自由端过长，多数达 1.2 米，梁底无重力杆。   5. 汛期期间，做好防范安全检查工作。   6. 车库顶板后浇带钢筋防护不到位。         监督人员签字： 张福兴、丁光锦                                 2018 年 7 月 12 日   施工单位负责人签字： 鲁剑飞      监理单位负责人签字： 潘权刚     2018 年 7 月 12 日  

检查意见：   未发现质量 ( 安全 ) 问题（    ）。   发现存在质量 （安全） 问题： 1. 责任单位自行整改，监理 ( 建设 ) 单位检查（   √   ）； 2. 下发整改通知，责任单位单位整改后，监理 ( 建设 ) 单位检查后书面报我站（    ）； 3. 下发整改通知，责任单位整改后，监理 ( 建设 ) 单位检查后书面报我站核查（    ）； 4. 建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（    ）。                          检查 组组长： 张福兴                                         2018 年 7 月 12 日                                
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		工程名称

		新平惠民家园建设项目（3幢）



		开工时间

		2017.9.10

		工程进度

		3米层梁板钢筋安装

		检查日期

		2018.7.12



		施工单位

		新平县太平建筑装饰工程有限公司

		监理单位

		云南鸿博建设咨询有限公司



		检查部位

		3米层梁板钢筋



		检查内容：

1.梁板钢筋安装；

2.汛期安全检查



		检查情况：

1.阳台板转角钢筋数量不够，要求处理。

2.部分剪力墙水平筋漏扎。


3.楼梯折板钢筋数量与图纸不符。


4.梁板钢管支撑水平杆到底板的自由端过长，多数达1.2米，梁底无重力杆。


5.汛期期间，做好防范安全检查工作。


6.车库顶板后浇带钢筋防护不到位。

监督人员签字：张福兴、丁光锦                             2018年7月12日

施工单位负责人签字：鲁剑飞   监理单位负责人签字：潘权刚  2018年7月12日



		检查意见：

未发现质量(安全)问题（  ）。


发现存在质量（安全）问题：1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ √ ）；2.下发整改通知，责任单位单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（  ）；3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（  ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（  ）。


检查组组长：张福兴                                      2018年7月12日                             






