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                                      编号： 

工程名称 新平县民族产业园（五期）工程  

开工时间 2017.12.01 工程进度 

一幢筏板基础

钢筋安装 

检查日期 2018.07.06 

施工单位 新平县嘎洒建安公司 监理单位 澄江忠信监理公司 

检查部位 一幢筏板基础钢筋整个工地现场 

检查内容： 

1.1+7专项整治行动。 

2.汛期安全检查。 

3.日常质量安全巡查 

 

检查情况： 

1.1幢基坑积水，浇筑时须抽空积水  

2.筏板钢筋上下排网眼尺寸局部不均匀，焊疤须要清理干净。  

3.施工临时用电未架空（拖地），配电箱未挂设。  

4.3幢1号单体。土体堆放过高，基坑施工须要专项施工方案。  

5.2幢1号单体，未挂设安全网。  

 

 

监督人员签字：张福兴、丁光锦                             2018年07 月06日 

施工单位负责人签字：普曾宏   监理单位负责人签字：穆跃 2018年07 月06日 

检查意见： 

未发现质量(安全)问题（  ）。 

发现存在质量（安全）问题：1.责任单位自行整改，监理 (建设)单位检查（ √ ）；

2.下发整改通知，责任单位单位整改后，监理 (建设)单位检查后书面报我站（   ）；

3.下发整改通知，责任单位整改后，监理 (建设)单位检查后书面报我站核查（   ）；

4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（   ）。 

 

                 

 

检查组组长：张福兴                                      2018 年7月6日                               
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工程质量(安全)监督巡查、抽查记录

　                                    编号：


		工程名称

		新平县民族产业园（五期）工程



		开工时间

		2017.12.01

		工程进度

		一幢筏板基础钢筋安装

		检查日期

		2018.07.06



		施工单位

		新平县嘎洒建安公司

		监理单位

		澄江忠信监理公司



		检查部位

		一幢筏板基础钢筋整个工地现场



		检查内容：

1.1+7专项整治行动。


2.汛期安全检查。


3.日常质量安全巡查





		检查情况：

1.1幢基坑积水，浇筑时须抽空积水

2.筏板钢筋上下排网眼尺寸局部不均匀，焊疤须要清理干净。


3.施工临时用电未架空（拖地），配电箱未挂设。


4.3幢1号单体。土体堆放过高，基坑施工须要专项施工方案。


5.2幢1号单体，未挂设安全网。

监督人员签字：张福兴、丁光锦                            2018年07 月06日

施工单位负责人签字：普曾宏   监理单位负责人签字：穆跃 2018年07 月06日



		检查意见：

未发现质量(安全)问题（  ）。


发现存在质量（安全）问题：1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ √ ）；2.下发整改通知，责任单位单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（  ）；3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（  ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（  ）。


检查组组长：张福兴                                      2018年7月6日                             






