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	序号
	采矿许可证号
	矿山名称
	图斑编号
	中心点经度（°）
	中心点纬度（°）
	拐点坐标
（°）
	图斑面积
（m2）
	矿山位置
	矿种
	备注

	1
	无
	新平县戛洒镇耀南村民委员会建筑石料用灰岩
	CT5304272016000006002
	101.51855
	24.025242
	101.518612,24.024387; 101.518176, 24.024443; 101.517591, 4.0245263; 101.517680, 24.025047; 101.518519, 24.025553; 101.519127, 24.026237; 101.519419, 24.026032; 101.519641, 24.025699; 101.518811, 24.025069;
	18883.97
	新平县戛洒镇耀南村民委员会
	建筑石料用灰岩
	

	2
	无
	云南省新平县高家坡铁矿
	CT5304272016000066003
	102.143534
	23.860426
	102.144246, 23.861068; 102.144020, 23.860946; 102.143521, 23.861004; 102.143326, 23.860761; 102.143848, 23.860445; 102.143972, 23.859921; 102.143426, 23.8593061; 102.143091, 23.859657; 102.143076，23.859987; 102.143708, 23.860316; 102.143085, 23.860639; 102.142882, 23.860897; 102.143724, 23.861362; 102.144246, 23.861068;
	14009.29
	平县扬武镇扬武社区居民委员会
	铁矿
	

	3
	无
	云南省新平县高家坡铁矿
	CT5304272016000066002
	102.142979
	23.858438
	102.142996, 23.857901; 102.142715, 23.858095; 102.142498, 23.858719; 102.142888, 23.859005; 102.143106, 23.858690; 102.143378, 23.858603; 102.143464, 23.858216; 102.142996, 23.857901;
	8067.04
	新平县扬武镇扬武社区居民委员会
	铁矿
	

	4
	C5304272008077120007187
	新平县平甸红砖厂砖瓦用粘土矿
	C5304272008077120007187001
	102.026322
	24.059837
	102.026595, 24.060828; 102.026756, 24.060676; 102.026655, 24.059960; 102.027078, 24.059915; 102.026836, 24.059508; 102.026141, 24.059246; 102.026322, 24.058979; 102.025927, 24.058756; 102.025732, 24.059232; 102.025646, 24.059903; 102.026179, 24.060055; 102.026046, 24.060407; 102.025835, 24.060644; 102.026069, 24.060851;
	17206.27
	新平县桂山街道太平社区居民委员会
	砖瓦用粘土
	

	5
	C5300002011012110114470
	新平伟申矿业开发有限责任公司底戛母铁矿
	C5300002011012110114470001
	101.66546
	24.115569
	101.666347, 24.114921; 101.665657, 24.114937; 101.665247, 24.115056; 101.664946, 24.115455; 101.664632, 24.116075; 101.665231, 24.116244; 101.665785, 24.115755;
	15593.29
	新平县戛洒镇米尺莫村民委员会
	铁矿
	


注:拐点坐标要求能反映图斑基本轮廓，具体图斑范围以最终核查认定的矢量范围为准。
填表说明：
1、 采矿许可证号、矿山名称、矿种以登记的采矿权证信息填报；
2、 图斑编号填写部核查系统中对应的图斑编号;
3、 所有坐标格式均为度(CGCS2000坐标系),保留小数点后6位；
4、 拐点坐标以点对按顺序填写，原则上不少于6对，且不多于20对，首尾点不重复，符号为英文半角输入，具体填写格式为“经度,纬度;……”。
5、 图斑面积为占损土地投影面积，单位统一用平方米，保留小数点后2位；
6、 矿山位置要求具体到XX镇XX村XX组；
7、 备注填写其他需要说明的情况。
